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Antrag

.1 Antragsteller: International Marking Systems, Postfach 1269, 31520 Neustadt
.2 Antragssache:

Priifung der VerschleiRfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines
Markierungssystems unter den Priifbedingungen der RPA und nach den 'Techni-
schen Lieferbedingungen fiir weie Markierungsmaterialien (TL-M 97)' sowie der
DIN EN 13 197 (Ausgabe Juli 2001). Die Anforderungen an die verkehrstechnischen
Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe Juli 2003).

2. Priifgegenstand
2.1 Markierungssystem, gepriift als Typ Il - System mit groben Nachstreumitteln fiir dauerhafte Markierungen
- Systembezeichnung: Ldsemittelarmes Einkomponentenfarb-System K 835 600 SW
- Stoffbezeichnung: Limboroute K 835
- Stoffhersteller: Limburger Lackfabrik GmbH
- Stoffart: High-Solid Farbe
- Nassfilmdicke [pm]: 600
- Applikationsverfahren: Airless
2.2 Nachgestreute Beistoffe

- Reflexkérpermenge, -hersteller, -bez.:

450 g/im?, Swarco, Megalux 0,6 - 1,5 KT 14
- Griffigkeitsmittel:

Korund, als Gemisch im Verhiltnis 3 : 1 in den Reflexkérpern enthalten

2.3 Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der o0.g. technischen Daten (soweit nicht
messbar) in den Réumen der BASt unter Aufsicht der Deutschen Studiengeselischaft fiir StraBenmarkierungen e.V.
3. Ergebnisse der Priifung
3.1 Erreicht wurden die Anforderungen fiir die  Verkehrskiasse P 6
3.2 Fir die einzelnen verkehrstechnischen Eigenschaften wurden folgende Klassen gema® DIN EN 1436 erreicht:
- Griffigkeit: S$1
- Nachtsichtbarkeit, trocken: RS
- Nachtsichtbarkeit, feucht: RW 4
- Tagessichtbarkeit: Qs
- Uberrollbarkeit: T2
3.

3 Die Mindestanforderung fiir die VerschleiRfestigkeit von 90 % Restfléche wird erfilllt. Die Ergebnisse der
physikalisch/chemischen Urmusterpriifung liegen bei der BASt vor.

Dieses Prifzeugnis darf nur vollstéandig weitergegeben oder veréffentlicht werden. Auszugsweise Weitergabe oder
Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.

Bergisch Gladbach, 7. November 2005
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